
  RECOM INDUSTRIALE s.r.l.                                                                     Cap. Soc.€.110.000,00 int.Vers. 
      Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia                                                        C.C.I.A.A. 38999 GE 
            Tel. (+39) 010.469.56.61 r.a.– Fax (+39) 010.642.42.05                                      RE.A. 365226 GE 
          E-mail: info@recomind.com    http: //www.recomindustriale.com                                 P.IVA e C.F. 03618890101 

  

17

Variflow 
Campionatore portatile a batteria 
 

 
. 

 

 

 

Resistente all’acqua (grado di 

protezione IP65) per una facile 
decontaminazione 

 
Asta telescopica regolabile integrata 

con tubo in silicone (2 metri) e 

supporto per cassetta portafiltro 
(non inclusa) 

 

Corpo robusto in ABS con maniglia 

per il trasporto 

 

Flusso regolabile da 5 a 17 l/min 

 
Batteria ricaricabile 

 
Display LCD 

 

 
 

 

 

 

SPECIFICA TECNICA                    

 

Flusso di aspirazione:  

regolabile da 5 a 17 l/min, con errore del +/-3% 

 
Batteria: 12 Volt lead acid, sostituibile 

 

Tempo di ricarica: 6-8 ore 

 

Autonomia:  
• +3 ore a 16 l/min 

• +8 ore a 8 l/min 

 

Display: 

• Tempo trascorso 

• Stato batteria 

• Flusso impostato 

 

Corpo: HF ABS 
 

Grado di protezione: IP65 

 
Dimensioni: H38 x W24 x D12 cm 

 
Peso: 4,6 Kg 

 

Certificazione: CE 
 

 
 

 
 

 


